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LE SITE



LE SITE

Une approche volontaire :
Le Site s’est doté d’une charte de développement 
durable à laquelle chaque partenaire se soumet

« Redonner une dimension humaine au site, en conciliant activité
économique, scientifique et de soins, et environnement »

Jean-Paul VIGUIER



LE SITE

LES VALEURS
• Respect de l’homme et de l’environnement
• Equité
• Ouverture
• Innovation
• Humanisation
• Exemplarité

LES ENGAGEMENTS
• Bâtir un Plan d’Actions de Développement Durable co nforme aux valeurs et 

engagements de la présente charte
• Mener à bien les actions qui les concernent
• Mettre en place un dispositif d’évaluation qui port era sur la performance globale du 

projet et sur le suivi des indicateurs ad hoc par a ction engagée afin de proposer 
des pistes d’amélioration qui complètent ou réorien tent le plan d’actions initial

• Susciter chez les partenaires, sous-traitants et fou rnisseurs l’adhésion à nos 
engagements en matière de développement durable

• Impliquer les salariés au quotidien dans nos engage ments de développement 
durable

• Participer au comité de suivi annuel de la charte et  de son Plan d’Actions de 
Développement Durable

• Contribuer à la production du rapport socio-environn emental du site
• Désigner un correspondant développement durable pou r le Cancéropôle



LE SITE
EN PRATIQUE

Un comité de développement durable se réuni tous les trois mois.

Il a décliné les valeurs en identifiant des finalité,  en précisant des objectifs et 
en proposant des actions

Mettre en place syst ème de tri 
sélectif sur la zone

Gestion diff érenci ée des Espaces 
Verts

Fluidifier le traficAction 3 :

Organiser la fili ère collecte des 
déchets

Sensibiliser à l’éco conduiteFavoriser l ’usage du véloAction 2

Élaborer un r èglement de zoneUtiliser une m éthode normalis ée, 
l ’Analyse des flux de Mati ère et 
d’Énergie (AFME) pour identifier 
les impacts environnementaux 
de la zone.

Encourager le co-voiturageAction 1

Susciter une dynamique Susciter une dynamique 
individuelle et collective en faveur individuelle et collective en faveur 
du DDdu DD

PrivilPrivil éégier les solutions gier les solutions 
respectueuses de lrespectueuses de l’’environnement environnement 
et et ééconomes en ressourcesconomes en ressources
naturellesnaturelles

Limiter usage voitures et Limiter usage voitures et 
ddéévelopper les modes de velopper les modes de 
transports alternatifstransports alternatifs

Objectif Objectif 

Dynamique de d éveloppement 
responsable

Lutte contre le r échauffement 
climatique, pr éservation de la 
qualit é de l ’ai

Finalit é

EXEMPLARITEVALEUR



LE SITE

Les autres valeurs :

Rendre la dRendre la déémarche dd du site comprmarche dd du site compr ééhensible par hensible par 
toustous

le citoyen, acteur cl é du 
développement durable

OUVERTURE

Mener des actions spMener des actions spéécifiques destincifiques destin éées es àà favoriser favoriser 
ll ’’emploi et lemploi et l ’’insertion professionnelle notamment dans insertion professionnelle notamment dans 
les quartiers proches du siteles quartiers proches du site

Cohésion sociale, solidarit éEQUITE

Favoriser les rencontres et les Favoriser les rencontres et les ééchanges entre les changes entre les 
diffdiff éérentes communautrentes communaut éés prs préésentes sur le sitesentes sur le site

Épanouissement des êtres 
humains

HUMANISATION

GGéérer les nuisances de chantiersrer les nuisances de chantiers
RESPECT DE L’HOMME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT

objectifobjectifFinalit éVALEUR



CHU

INSERM

CHG
ICR

Université
Oncomip

Cliniques
privées

CNRS

EFS

LE PROJET ARCHITECTURAL & SES PARTENAIRES
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Un hôpital de 302 lits et places (62 000 m²)

ü Des moyens d’hospitalisation

§ L’Institut Claudius-Regaud dans sa totalité

§ Les activités délocalisées par le CHU (hématologie)

§ Des activités mutualisées

LE PROJET PROGRAMME

ü Des plateaux techniques diagnostiques et thérapeutiques  mutualisés

• Un bloc opératoire de 7 salles
• Des plateaux techniques de radiothérapie de 7 bunkers, de médecine nucléaire, d’Imagerie
• Des laboratoires de biologie, d’anatomopathologie, une pharmacie oncologique 
• Implantation de l’activité d’ingénierie cellulaire de l’EFS

ü Une dimension sociétale à travers l’Espace Régional du Cancer



LE PROGRAMME ET LE PLANNING

• Le planning

2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                    

 

TRAVAUX

Avant projet

Projet

permis de construire

Travaux préliminaires

Appel d’offres

esquisse



FACADE DEPUIS LA ROUTE D’ESPAGNE



UNE CHAMBRE D’HOSPITALISATION



LE HALL D’ACCEUIL



L’ORGANISATION DES ACTEURS

Pour répondre à l’objectif de développement durable chaque ac teur 
dans le cadre de ses missions présente une compétence HQE.

Au stade Programmation : écriture d’un « programme HQE » pa r le maître d’ouvrage

Au stade concours : les compétences et la note HQE s ont des éléments d’analyse de 
choix de l’équipe « architecte »

Aux stades études : présentation d’un dossier HQE à chaque étape (avants projets, 
Projet…)

Au stade Appel d ’offres : écriture de prescriptions à l’a dresse des entreprises 
soumissionnaires



LA DÉFINITION DU PROGRAMME

La HQE n’est pas une réglementation (même si les préconisations issues de la 
démarche font référence à des textes législatifs ou normes spécifiques)

Elle s’inscrit dans une démarche volontaire et consensuelle, où tous les acteurs et les 
partenaires de l’acte de construire devront apporter leur contribution. 

La démarche HQE® est conçue pour des bâtiments tertiaires à usage d'enseignement 
ou de bureaux, et un bâtiment hospitalier présente de nombreuses spécificités qui 
nécessitent un traitement particulier.

Néanmoins la démarche environnementale adoptée sur l'opération s'inspire largement 

de la démarche HQE®.



Travailler en démarche HQE, c’est concevoir et construi re des bâtiments 
satisfaisant 3 exigences fondamentales :

§ Maîtriser les impacts du ou des bâtiments sur l’environnement extérieur

§ Créer un environnement confortable et sain pour ses utilisateurs

§ Préserver les ressources naturelles en optimisant leur usage

LES OBJECTIFS DE LA DEMARCHE HQE



LA DÉFINITION DU PROGRAMME

La démarche de Haute Qualité Environnementale est un e traduction dans le secteur du 
bâtiment d'une approche plus globale définie par le  terme de « développement durable»
avec ses quatorze cibles 

Eco-construction
(1) Relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat
(2) Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction
(3) Chantier à faible impact environnemental
Eco-gestion
(4) Gestion de l'énergie
(5) Gestion de l'eau
(6) Gestion des déchets d'activité
(7) Maintenance - Pérennité des performances environnementales
Confort (des usagers à l'intérieur des bâtiments)
(8) Confort hygrothermique
(9) Confort acoustique
(10) Confort visuel
(11) Confort olfactif
Santé (des usagers à l'intérieur des bâtiments)
(12) Qualité sanitaire des espaces
(13) Qualité sanitaire de l'air
(14) Qualité sanitaire de l'eau



LES SPECIFICITES DU SECTEUR HOSPITALIER
Les spécificités suivantes, qui démarquent nettemen t le secteur hospitalier du 
tertiaire de bureau ou d'enseignement, ont été dégag ées :

•la diversité des locaux rencontrés dans les établissements de soins, et la diversité de 
leurs besoins, nécessite en premier lieu de les considérer distinctement, puis dans le 
cadre d'une démarche environnementale d'optimiser leurs interactions,

•la diversité des usages, avec les patients, le personnel, et les visiteurs, qui implique 
une utilisation 24 heures sur 24 à la différence des locaux de bureaux ou 
d'enseignement, ainsi que des déplacements accrus et très variés,

•la complexité des flux (externes et internes),

•la fragilité des patients (physique et morale),

•la densité de sources nosocomiales,

•des besoins énergétiques importants,

•la production de déchets contaminés,

•la sécurité et la continuité technique des services.

Ces spécificités nous ont amenées à introduire des m odifications dans le 
référentiel de la démarche HQE, pour mettre en plac e un référentiel de qualité
environnementale qui soit adapté au plus juste aux b esoins de la future Clinique 
Universitaire du Cancer.



LE REFERENTIEL ADOPTE POUR L'OPERATION

Le référentiel suivant a été adopté. Il est composé de cibles identiques dans leur structure aux cibles du 
référentiel HQE, de cibles modifiées (en italique), ainsi que de cibles complémentaires (soulignées) qui 
traitent des thématiques spécifiques au milieu hospitalier qui ne sont pas pris en compte dans le 
référentiel HQE.

Eco-construction
(1) Relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat
(2) Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction
(3) Chantier à faible impact environnemental
Eco-Qestion
(4) Gestion de l'énergie
(5) Gestion de l'eau et des fluides médicaux
(6) Gestion des déchets d'activité
(7) Maintenance - Pérennité des performances environnementales
Confort (des usagers à l'intérieur des bâtiments)
(8) Confort hygrothermique
(9) Confort acoustique
(10) Confort visuel
(11) Confort olfactif
(H1) Intimité et bien-être des patients
Santé (des usagers à l'intérieur des bâtiments)
(12) Qualité sanitaire des espaces
(H2) Qualité sanitaire des matériaux du bâti
(13) Qualité sanitaire de l'air
(14) Qualité sanitaire de l'eau

Les deux nouvelles cibles accentuent l'intérêt porté au traitement de l'environnement intérieur du bâtiment, 
répondant ainsi à la fragilité particulière des patients qui seront amenés à fréquenter la Clinique 
Universitaire du Cancer.



LES HIERARCHISATIONS

• une attention particulière apportée à l'insertion du bâtiment dans son environnement, et 
notamment à la problématique des flux qu'il induit,

• une gestion efficace et économe de l'énergie,

• le choix de procédés de construction adaptés au fort besoin d'évolutivité,

• la gestion optimisée de la maintenance et de l'entretien, pour ne pas perturber le fonctionnement 
de l'établissement,

• la conception des espaces intérieurs autour d'une réflexion sur l'accueil du patient, sur son bien-
être et sur son accompagnement durant les soins, dans le but de faire de la clinique un espace de 
vie non hospitalier,

• la qualité sanitaire du bâtiment, afin de faciliter le rétablissement des patients fragiles.

Ces points sont les principaux éléments de l'action environnementale permettent de hiérarchiser les 
cibles définies plus avant.



CIBLES À TRAITEMENT TRÈS PERFORMANT :

1 - RELATION DU BÂTIMENT AVEC SON ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

2 - CHOIX INTÈGRE DES PRODUITS ET SYSTÈMES

4 - GESTION DE L’ÉNERGIE

6 - GESTION DES DÉCHETS D’ACTIVITÉ

7 - MAINTENANCE / PÉRENNITÉ DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

CIBLES À TRAITEMENT PERFORMANT :

3 - CHANTIER A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

9 - CONFORT ACOUSTIQUE

12 - QUALITÉ SANITAIRE DES ESPACES

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

LES CIBLES ENVIRONNEMENTALE RETENUES SUR LE 
PROJET



DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

CIBLE 1 - RELATION DU BÂTIMENT AVEC SON ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

§ Conservation des arbres existants au maximum :
• une partie des marronniers situés dans la partie médiane
• l’intégralité des Tilleuls à l’Est sera préservée pour marquer 

tout naturellement la limite parcellaire.

§ Clôtures en grillage à maille de type « hursus » décalées de la 
limite de propriété support de plantes grimpantes (clématites, 
jasmins …) et création d’une bande de prairie

PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES



DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

CIBLE 1 - RELATION DU BÂTIMENT AVEC SON ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

§ Impact visuel du bâtiment limité, car relativement bas

§ Réflexion pour favoriser les transports propres et en commun :
• Limitation volontaire des places de parking sur la parcelle (ce 

qui limite de plus l’imperméabilisation de la parcelle)
• Parking vélo en sous-sol
• dépose minute largement dimensionné
• Création de flux piéton avec des cheminements piétonniers, 

notamment vers la maison commune

PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES



DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

CIBLE 1 - RELATION DU BÂTIMENT AVEC SON ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

§ Gestion des flux optimisée :
• accès public et patients (placette Sud) clairement séparés des 

accès logistiques, livraison et moyen de secours (accès par 
voirie arrière)

• accès aux ambulances latéralement => pas d’interférence avec 
le circuit visiteurs

PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES



DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

CIBLE 1 - RELATION DU BÂTIMENT AVEC SON ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

§ Front bâti à l'Ouest et au Nord  
=> préservation de l'espace 
paysager de la parcelle des 
nuisances des deux axes 
routiers principaux (route 
d'Espagne à l'Ouest et barreau 
N03 au Nord).

§ Création d’un parc paysager 
avec des noues d'infiltration des 
eaux pluviales qui accueilleront 
des espèces hygrophiles, et une 
palette végétale de caractère 
méditerranéen

PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES



PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES
CIBLE 1 - RELATION DU BÂTIMENT AVEC SON ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

§ Bâtiment sur pilotis pour répondre aux risques d'inondation, avec 
étude spécifique  de "transparence hydraulique" (aucune 
construction en dessous de la cote 145.00 NGF),

§ Orientation principale des chambres d’hospitalisation vers le Sud 
et vers le parc => bon ensoleillement et vues agréables

§ Système conçu en infiltration quasi totale avec un réseau EP 
conçu de façon à obtenir un débit de fuite/rejet au réseau public 
de 10% pour l’orage décennal.

§ Système de noues pour rétention-infiltration des EP

§ Toitures terrasses végétalisées

§ Pompage depuis la Garonne pour arrosage des 
espaces extérieurs

PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES



DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

CIBLE 2 - CHOIX INTÈGRE DES PRODUITS ET SYSTÈMES

§ Bonne durabilité pour les matériaux (béton, verre, menuiseries 
aluminium laquées, bardage métallique, bois rétifié, enduit)

§ La majorité des matériaux extérieurs mis en œuvre demande peu 
d'entretien : bardage extérieur en alliage léger thermolaqué, 
menuiseries également en alliage léger thermolaqué

§ Protection des toitures terrasses par des gravillons soit par dalles 
sur plots, soit par végétalisation soit par chape coulée

§ Choix de matériaux intérieurs résistants, adaptés aux critères 
d’hygiène, avec intégration de leur impact environnemental

PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES



DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

CIBLE 2 - CHOIX INTÈGRE DES PRODUITS ET 
SYSTÈMES

§ Choix constructifs permettant souplesse 
cloisonnement : trame répétitive de 7.20 m 
qui permettra des adaptations aisées ; 
structure béton de type poteau-poutre calée 
sur les trames de façades, avec des 
planchers filant et des hauteurs de niveaux 
généralisées 

§ Accès aisés aux vitrages pour nettoyage 
(par intérieur ou par coursives qui ont de 
plus un effet de protection solaire)

§ Accès aisés aux toitures (et donc aux 
locaux techniques) par des escaliers

PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES



DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

CIBLE 4 - GESTION DE L’ÉNERGIE

§ Bonne isolation et compacité : Ubat < -
20% du Ubat de référence

§ Isolation par l’extérieur permettant de 
supprimer les ponts thermiques

§ Vitrages peu émissifs avec menuiseries 
à rupture de pont thermique limitant les 
pertes

PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES



DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

CIBLE 4 - GESTION DE L’ÉNERGIE

§ Récupération des apports solaires gratuits  : Orientation principale 
Sud-Est à Sud-Ouest

§ Limitation des consommations de refroidissement grâce à des 
protections solaires performantes (débords de toitures, stores, 
caillebotis et tôle perforée, brises soleil extérieurs)

§ Capteurs solaires à eau chaude pour l’ECS (taux de couverture 30%)

PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES



DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

CIBLE 4 - GESTION DE L’ÉNERGIE

§ Simulation thermique Dynamique 
permettant d’optimiser les 
consommations énergétiques : les 
consommations liées au traitement d’air 
représentent environ 90% du total  => 
travail spécifique sur ce point

§ Récupération énergétique sur air extrait  : 
systématisation du point de vue sanitaire 
; suivant les locaux, il est prévu des 
récupérations énergétiques à plaques, à
eau glycolée ou rotatif 

PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES



DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

CIBLE 4 - GESTION DE L’ÉNERGIE

§ Majorité des locaux traités en tout air neuf  => réflexion sur les temps 
de fonctionnement des ventilateurs et optimisations des réduits (arrêt 
en inoccupation ou débit d’air neuf réduit suivant les zones traitées) 
tout en respectant une parfaite asepsie 

§ Régulation centralisée sur GTC permettant de piloter l’ensemble des 
installations, avec retours d’informations, mesures, comptages, 
alarmes …

§ Choix préférentiel d’une production de chaud et de froid externalisée 
permettant

§ Une meilleure efficience énergétique
§ Un meilleur bilan Carbone (utilisation des énergies issues de 
l’élimination des déchets)

PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES



DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

CIBLE 4 - GESTION DE L’ÉNERGIE

§ Très bon éclairage naturel permettant d'améliorer le confort ressenti 
par les usagers tout en limitant les consommations d'éclairage 
artificiel

§ Diminution des consommations d’éclairage (ballasts électroniques, 
lampes fluo compactes…)

§ Gestion d'éclairage : plusieurs circuits différenciés,  détecteurs de 
présence dans les locaux à occupation passagère, programmation 
horaire sur GTC

PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES



DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

CIBLE 6 - GESTION DES DÉCHETS D’ACTIVITÉ

§ Positionnement des locaux déchets 
principaux dans le bâtiment logistique 
au Nord-Est du site directement 
accessibles depuis la voie de service 
arrière

§ Liaison directe entre les locaux 
déchets principaux et la collecte 

§ Plusieurs locaux déchets sont prévus : 
DASRI, électrique (D3E) et 
encombrants, chimiques, ménagers

PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES



DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

CIBLE 6 - GESTION DES DÉCHETS D’ACTIVITÉ

§ Positionnement des locaux déchets intermédiaires à proximité de 
chaque cage d'ascenseur, notamment pour les DASRI et les 
déchets toxiques labo

§ Locaux déchets intermédiaires de grande taille

§ Création de locaux déchets radioactifs long terme spécifique

§ Création d’une zone de stockage des chariots à proximité de 
l'ascenseur Ouest de la plate forme d'échange pour faciliter les 
transferts depuis les flux verticaux

PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES



DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

CIBLE 7 - MAINTENANCE / PÉRENNITÉ DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

§ Regroupement des locaux techniques (toiture et niveau R+2)

§ Accès direct aux locaux techniques sans cheminer à l’intérieur du 
bâtiment

§ Positionnement des CTA au plus près des besoins

§ Accès aisés aux locaux CTA, avec surface suffisantes pour 
remplacement des équipements et intervention de maintenance

§ Indicateurs de saturation des filtres d’air neuf reliés à la GTB

§ CTA de qualité hospitalière

PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES



DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

CIBLE 7 - MAINTENANCE / PÉRENNITÉ DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

§ Standardisation des équipements afin de limiter le nombre de pièces 
de rechange

§ Accès aisé aux différents réseaux hydrauliques ou aérauliques à l’aide 
de faux-plafonds démontables et de trappes de visite non accessibles 
au public

§ Vannes d’arrêt positionnées judicieusement afin de pouvoir « isoler »
un tronçon demandant une intervention ; Tous les blocs sanitaires 
pourront être isolés hydrauliquement

PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES



DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

CIBLE 7 - MAINTENANCE / PÉRENNITÉ DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

§ Compteurs et sous-compteurs prévus pour les différentes sources 
énergétiques et l’eau  raccordés à la GTB

§ Suivi des installations par GTB, avec pilotage des installations CVC, 
d’éclairage

§ Positionnement et choix des luminaires pour faciliter les opérations de 
changement des lampes

PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES



DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

CIBLE 3 - CHANTIER A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

§ Production d’une charte chantier vert au PRO qui permettra d’impliquer 
les entreprises dans la limitation des nuisances et le tri des déchets,

§ Utilisation au maximum des filières locales existantes en terme de 
valorisation et de recyclage des déchets,

§ Suivi des Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) de manière à
conserver la traçabilité complète du devenir des déchets du chantier,

§ Recours aux procédés de construction préfabriquée limitant les 
nuisances sonores,

§ Organisation spatiale et temporelle pour la livraison du béton en 
toupies,

§ Gestion appropriée du trafic et les horaires du chantier.

PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES



DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

CIBLE 9 – CONFORT ACOUSTIQUE

§ Sous réserve de mesures ,Indice d'affaiblissement au bruits 
extérieur DnT,A,tr = 30 dB car le projet est suffisamment éloigné
pour n'être affecté par aucune infrastructure de transport terrestre 
classée

§ Tous les locaux auront un traitement acoustique adapté à leur 
volume et à leur utilisation, permettant ainsi de respecter les 
exigences fixées par l'arrêté du 25 avril 2003

§ L'isolement entre locaux sera a minima dicté par les exigences de 
la réglementation

§ Augmentation des objectifs d'isolement ente chambres et entre 
salles de consultations à DnT.A • 45 dB de manière à conserver 
un certain confort et une certaine confidentialité

PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES



DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

CIBLE 9 – CONFORT ACOUSTIQUE

§ Augmentation des objectifs d'isolement entre locaux de soins ou 
chambres et circulations à DnT.A • 32 dB de manière à limiter 
l'impact des circulations sur les lieux d'hébergements et d'échanges 
avec les patients

§ Traitements acoustiques dans les locaux des groupes électrogènes

§ Une campagne de mesure sera effectuée conformément aux 
normes AFNOR S31-10 et S31-010 afin de valider le niveau sonore 
réel ce qui permettra de mettre en œuvre des traitements 
acoustiques en terme de protection du voisinage afin de respecter 
l'objectif d'émergence acoustique réglementaire

PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES



DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

CIBLE 12 - QUALITÉ SANITAIRE DES ESPACES

§ Éloignement au maximum des locaux transformateurs par rapport aux
chambres et protection complémentaire des transformateurs par une 
cage de Faraday

§ Les espaces du projet observeront des dispositions sanitaires 
rigoureuses

§ Mise en place de mesures de radioprotection pour prévenir tout effet 
néfaste lié à la radioactivité engendrée par l'activité de certains locaux 
(médecine nucléaire,curiethérapie…)

§ Limitation au maximum des croisements de flux

§ Respect des barrières d'asepsie sur l'ensemble des espaces par des 
zones en surpression et d’autres en dépression

PRINCIPALES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES




